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Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΥΔΡ 3.15.01 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή
υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών
Σε κάθε είδος εδάφη εκτός απο βραχώδη

1

ΝΑΥΔΡ 3.15.02 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή
υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών
Σε βαχώδη εδάφη

2

ΝΑΥΔΡ 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα
κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

3

ΝΑΥΔΡ 3.17 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες

4 02-04-00-00

ΝΑΥΔΡ 5.01 Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν
προσκομισθεί επί τόπου

5

ΝΑΥΔΡ 5.05.01 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης
έως 50 cm

6 08-01-03-02 08-01-03-02Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων*

ΝΑΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο
προελεύσεως λατομείου

7 08-01-03-02 08-01-03-02Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων*

08-10-01-00ΝΑΥΔΡ 6.01.01.03 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά
συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 2,0 έως 5,0 HP

8

08-10-02-00

ΝΑΥΔΡ 7.01 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα9

ΝΑΟΔΟ Γ01.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m10 05-03-03-00 05-03-03-00Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά*

ΝΑΟΔΟ Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)11 05-03-03-00 05-03-03-00Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά*

ΝΑΟΔΟ Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη12 05-03-11-01

ΝΑΟΔΟ Δ08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05
m με χρήση κοινής ασφάλτου

13 05-03-11-04 05-03-11-04Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής
διαβάθμισης (κλειστού τύπου)

*

01-03-00-00 01-03-00-00Ικριώματα*ΝΑΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών14

01-04-00-00

Σελίδα 1 από 7* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

01-01-01-00 01-01-01-00Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος*

01-01-02-00

01-01-03-00 01-01-03-00Συντήρηση του σκυροδέματος*

01-01-04-00 01-01-04-00Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος*

01-01-05-00

ΝΑΥΔΡ 9.10.03 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C12/15

15

01-01-07-00

01-01-01-00 01-01-01-00Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος*

01-01-02-00

01-01-03-00 01-01-03-00Συντήρηση του σκυροδέματος*

01-01-04-00 01-01-04-00Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος*

01-01-05-00

ΝΑΥΔΡ 9.10.05 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C20/25

16

01-01-07-00

01-01-01-00 01-01-01-00Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος*

01-01-02-00

01-01-03-00 01-01-03-00Συντήρηση του σκυροδέματος*

01-01-04-00 01-01-04-00Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος*

01-01-05-00

ΝΑΥΔΡ 9.10.06 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C25/30

17

01-01-07-00

ΝΑΥΔΡ 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων
υδραυλικών έργων

18 01-02-01-00 01-02-01-00Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος*

ΝΑΥΔΡ 9.30.01 Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού, για αγωγούς DN < 600 mm,
διαστάσεων 2.00 χ 1.50 m

19

ΝΑΥΔΡ 9.31.01 Τυπικά φρεάτια εκκένωσης, απλά20

ΝΑΥΔΡ 9.32.01 Τυπικά φρεάτια δικλίδων, για αγωγούς DN < 300 mm,
διαστάσεων 1,50 χ 1,50 m

21

ΝΑΥΔΡ 9.32.02 Τυπικά φρεάτια δικλίδων, για αγωγούς DN 300 - 600 mm,
διαστάσεων 2.00 χ 2.50 m

22

ΝΑΥΔΡ 9.33.01 Τυπικά φρεάτια μετρητών παροχής, για αγωγούς DN < 300
mm, διαστάσεων 2.00 χ 1.50 m

23

Σελίδα 2 από 7* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΥΔΡ 10.10.01 Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών
σκυροδέματος Προστατευτική βαφή επιφανειών σκυροδέματος,
σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από υδρατμούς και
αδιαπέρατη από το νερό και το CO2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2

24

ΝΑΥΔΡ 11.05.03 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την
αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου
Κατασκευές με ηυξημένη μηχανουργική επεξεργασία (εργασία
τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, boring)

25

ΝΑΥΔΡ 11.09 Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών26

ΝΑΥΔΡ 11.07.01 Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών Εφαρμογή
διπλής αντισκωριακής επάλειψης (rust primer)

27 08-07-02-01

ΝΑΥΔΡ 11.08.02 Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών Τελική βαφή χαλυβδίνων
κατασκευών σε επαφή με επεξεργασμένο ή μη πόσιμο νερό.

28 08-07-02-01

ΝΑΟΙΚ 72.65 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη
λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης

29 03-05-02-01

ΝΑΟΙΚ 72.80 Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich30

ΝΑΥΔΡ 11.11 Κιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνες31

ΝΑΟΙΚ 46.02.03 Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους
6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς)πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

32 03-02-02-00 03-02-02-00Οπτοπλινθοδομές*

ΝΑΟΙΚ 65.05 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.33 03-08-03-00 03-08-03-00Κουφώματα Αλουμινίου*

ΝΑΟΙΚ 65.17.04 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς
σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο
άξονα

34 03-08-03-00 03-08-03-00Κουφώματα Αλουμινίου*

ΝΑΟΙΚ 71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα35 03-03-01-00

ΝΑΟΙΚ 73.93 Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό
ρητινοκονίαμα

36

ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

37 03-10-01-00

ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για
χρωματισμούς

38 03-10-02-00

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.15 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / ΡΝ 10
atm

39

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.17 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / ΡΝ 10
atm

40

Σελίδα 3 από 7* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ
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ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.57 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / ΡΝ 16
atm

41

ΝΑΥΔΡ 13.03.01.03 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής
πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm

42 08-06-07-02 08-06-07-02Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές*

ΝΑΥΔΡ 13.03.03.03 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής
πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm

43 08-06-07-02 08-06-07-02Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές*

ΝΑΥΔΡ 13.03.03.05 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής
πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm

44 08-06-07-02 08-06-07-02Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές*

ΝΑΥΔΡ 13.03.05.01 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής
πίεσης 40 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm

45 08-06-07-02 08-06-07-02Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές*

ΝΑΥΔΡ 13.10.01.03 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας,
παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής πίεσης 10 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm

46 08-06-07-07 08-06-07-07Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας*

ΝΑΥΔΡ 13.10.02.03 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας,
παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm

47 08-06-07-07 08-06-07-07Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας*

ΝΕΤΥΔΡ Γ\13.15.01.06ΣΧ Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10 at
Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm

48 08-06-07-05

ΝΕΤΥΔΡ Γ\13.15.01.08ΣΧ Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10 at
Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm

49 08-06-07-05

ΝΑΥΔΡ 13.15.02.06 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 at
Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm

50 08-06-07-05

ΝΑΥΔΡ 13.15.02.09 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 at
Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm

51 08-06-07-05

ΝΕΤΥΔΡ Γ\13.15.04ΣΧ2 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 40 at
Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm

52 08-06-07-05

ΝΕΤΥΔΡ Ν\13.15.04ΣΧ1 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 40 at
Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm

53 08-06-07-05

ΝΑΥΔΡ 13.22.02 Διατάξεις μέτρησης στάθμης δεξαμενής Διάταξη μέτρησης
στάθμης χωρίς καταγραφικό όργανο

54

ΝΑΥΔΡ 12.20 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες55

ΝΕΤΥΔΡ Γ\13.17.02ΣΧ Μετρητές παροχής μηχανικού τύπου 16 at, ονομαστικής
διαμέτρου DN250

56

ΝΕΤΥΔΡ Γ\13.17ΣΧ Μετρητές παροχής μηχανικού τύπου 40 at, ονομαστικής
διαμέτρου DN250

57

ΝΕΤΥΔΡ Γ\13.19ΣΧ Μετρητής πίεσης58

Σελίδα 4 από 7* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ
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Άρθρα μελέτης

ΝΑΥΔΡ 13.10.01.01 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας,
παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής πίεσης 10 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm

59 08-06-07-07 08-06-07-07Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας*

ΝΕΤΥΔΡ Γ\13.10.04ΣΧ Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας,
παλινδρομικού τύπου, ονομαστικής πίεσης PN 40 atm,
ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm

60 08-06-07-07 08-06-07-07Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας*

ΗΛΜ 23ΣΧ2 Αεροφυλάκιο 10,0μ3 - 16,0ατμ61 08-08-04-00

ΗΛΜ 23ΣΧ3 Αεροφυλάκιο 15,0μ3 - 30,0ατμ62 08-08-04-00

ΝΑΥΔΡ 13.03.01.09 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής
πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm

63 08-06-07-02 08-06-07-02Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές*

ΗΛΜ 80ΣΧ1 Οριζόντιο αντλητικό συγκρότημα 150μ3/ω σε 240μΣΥ64 08-09-04-00

ΗΛΜ 80ΣΧ2 Κατακόρυφο αντλητικό συγκρότημα 150μ3/ω σε 100μΣΥ65 08-09-04-00

ΝΕΤΥΔΡ Γ\13.16ΣΧ2 Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου ελαστικής εμφράξεως, DN 150,
PN 16 atm

66

ΝΕΤΥΔΡ Γ\13.16ΣΧ3 Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου ελαστικής εμφράξεως, DN 150,
PN 40 atm

67

ΗΛΜ 82ΣΧ1 Χαλυβδοσωλήνες DN10068

ΗΛΜ 82ΣΧ2 Χαλυβδοσωλήνες DN15069

ΗΛΜ 82ΣΧ3 Χαλυβδοσωλήνες DN20070

ΗΛΜ 82ΣΧ4 Χαλυβδοσωλήνες DN25071

ΗΛΜ 82ΣΧ5 Χαλυβδοσωλήνες DN35072

ΗΛΜ 63ΣΧ1 Γερανογέφυρα αντλιοστασίου ηλεκτροκίνητη 3,2τον - 7,0μ73 08-08-03-00

ΗΛΜ 63ΣΧ2 Μονοράγα αντλιοστασίου χειροκίνητη 1,5τον74 08-08-03-00

ΗΛΜ 82ΣΧ6 Σιδηροτροχιά γερανογέφυρας75 08-08-03-00

ΝΕΤΥΔΡ Γ\11.05ΣΧ Σιδηροκατασκευέs76

ΗΛΜ 19ΣΧ Πυροσβεστήρας κόνεως 6 Χγρ77 04-05-06-01

ΗΛΜ 48ΣΧ2 Καλωδίωση τηλεμετάδοσης στοιχείων78

ΗΛΜ 86ΣΧ Μετασχηματιστής 630KVA - 20/0,4KV79 04-23-05-00

ΗΛΜ 88ΣΧ Κυψέλη μέσης τάσης 20KV80 04-23-05-00

ΑΤΗΕ 8780.1.4ΣΧ Καλώδιο N2XSY 1 x 70 τ.χ.81 04-20-02-01

ΑΤΗΕ 8773.1.16 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Μονοπολικό διατομής 1 Χ 300 mm2

82

ΑΤΗΕ 8773.1.13 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Μονοπολικό διατομής 1 Χ 150 mm2

83

ΑΤΗΕ 8773.4.9 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής διατομής 3 Χ 240 +
120 mm2

84

Σελίδα 5 από 7* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ
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ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΑΤΗΕ 8773.4.6 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής διατομής 3 Χ 120 +
70 mm2

85

ΑΤΗΕ 8773.4.2 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής διατομής 3 Χ 35 +
16 mm2

86

ΗΛΜ 89ΣΧ1 Γενικό πεδίο Χ.Τ. τροφοδοσίας αντλιοστασίου από
μετασχηματιστή 630KVA

87

ΗΛΜ 89ΣΧ3 Γενικό πεδίο Χ.Τ. τροφοδοσίας αντλιοστασίου από ΔΕΗ 3x400A88

ΗΛΜ 89ΣΧ4 Πεδίο τροφοδοσίας αντλητικού συγκροτήματος 200KW με
ομαλό εκκινητή

89

ΗΛΜ 89ΣΧ5 Πεδίο τροφοδοσίας αντλητικού συγκροτήματος με αστέρα -
τρίγωνο 75KW

90

ΗΛΜ 45ΣΧ1 Αλεξικέραυνο - Γειώσεις αντλιοστασίου Κεφαλαρίου91 04-50-01-00 04-50-01-00Σύστημα Σύλληψης Κεραυνού*

ΗΛΜ 45ΣΧ2 Αλεξικέραυνο - Γειώσεις αντλιοστασίου92 04-50-01-00 04-50-01-00Σύστημα Σύλληψης Κεραυνού*

ΑΤΗΕ 8972.1.4ΣΧ Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2x36W93

ΑΤΗΕ 8972.1.7ΣΧ Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2x58 W94

ΗΛΜ 60ΣΧ Αρματούρα  στεγανή 100W95

ΑΤΗΕ 8971.6ΣΧ Φωτιστικό σώμα υπαίθριου τύπου με λαμπτήρα ατμών
υδραργύρου 1x125W

96

ΑΤΗΕ 8974.3.4ΣΧ2 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας97

ΗΛΜ 22ΣΧ Αντλητικό συγκρότημα στραγγιδίων98 08-10-02-00

ΗΛΜ 52ΣΧ1 Σύστημα  αυτοματισμού  και  ελέγχου αντλιοστασίου μέχρι
τέσσερις (4)  αντλίες χωρίς υποσταθμό.

99

Σελίδα 6 από 7* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ
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ΗΛΜ 52ΣΧ2 Σύστημα  αυτοματισμού  και  ελέγχου αντλιοστασίου μέχρι
τέσσερις (4)  αντλίες με υποσταθμό.

100

Σελίδα 7 από 7
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